canon LBP 5900 

設置時にお読みぐださい 


r 設置時にお読み<だをい J について 

「設置時にお読みください」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されてい 
ませんので、必ず本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められている設置ガイド、 UPS ソフトウェアガイド/本編、ネットワークガ 
イド/本編もあわせてお読みください。また、「設置時にお読みください」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「取扱説明書 CD - ROM 」 
に収め5れているユーヴーズガイドをお読みください。 

■取扱説明書 CD-ROM について 

本プリンタに付属の取扱説明書 CD - R 日 M をパソコンの CD - ROM ドライブにセットすると、ちのメニ 
ユー画面が表示されます。（ここでは、 Windows の画面を例にしています。） 

Macintosh をお使いの場合、 fSateraJ アイコンをダブルクリックして、お使いの日 S が Mac 日 S X の場合は r 0 SX _ START 」 

アイコンを、お使いの日 S が Mac OS 8/9の場合は rOS 8_9_ START 」 アイコンをダブルクリックするとメニユー画面が表 
示されます。お使いの日 S と異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。 

■取扱説明書を読むには 

取扱説明書 CD - ROM に収められている取扱説明書を読むときは、次の手順を行ってください。 

※取扱説明書は、 PDF 形式で収められています。 PDF 形式の取扱説明書を表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージか5ダウン□-ドし、インストールしてください。 




堀包内容の確認-設置場所へ運ぶ 

( 2^設置場所を決めまず。 


個包箱を開けて箱に入っている中身を確認しまず。 



設置場所に運びまず。 






□ トナーカート IJ ツジ X 4 
(Toner Cartridge 已 02) 


□用紙サイズシール 


□電源コード 


□プリンタ本体 
(給紙カセット、定着器、 
廃トナー容器が取り 
付けられています。） 





□ ドラムカートリッジ X 4 □ 用紙サイズ表示板 

(Drum Cartridge 已 02) 


□アース線 


) r ® 扱説明書」をクリックします。 「 LBP 5900」を選択し、「読 
一心 む」をクリックします。 


(3) 読みたい取扱説明書名をクリッ 
ー クします。 



豆 Qterci 

LBP 5900 


wi •ぞ巧巧して < だすし、一 ^ - 


n 巧 K 明■巧 s 巧しで <f 






Adobe Acrobat 
Reader が起動し、 
取扱説明書が表示 
されます。 



m 



必ず、図に示すスペースを確保してください。 

プリンタ本体は約已 2 k 旨あり、トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付け 
ると約目 0.9 kg になります。オプションのペーパーフィーダを3台取り付けると約 
93.9 kg になります。 

必ず、本プリンタやオプション品の質量に耐えられる十分な強度のある場所に設置し 
てください。ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所、パ 
ソコンラックの上段などに設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原 
因になることがあります。 

本プリンタを設置する前に、詳しい設置環境について、本プリンタに付属の「取扱説 
明書 CD - ROM 」 に収められている設置ガイドをお、ずお読みください。 



プリンタ本体は約已 2 k 旨あります。ぶ、ず、 
矢印で示した部分を持ち、 

4人上で運んでください。 


□取扱説明書 

■設置時にお読みください 
■ かんたん操作ガイド 


□ 交換用廃トナー容器 □ 保罰書 


□フェライトコア 





□ FontGallery Deluxe CD 
全書体見本 


□取扱説明書 CD-ROM 
■ 設置ガイド 
■ ユーザーズ ガイド 

■ UPS ソフトウエアガイド/本編 
■ネットワークガイド/本編 

■ LIPS 機能ガイド 

■ U モート UI ガイド 


□ LIPS V User Software CD-ROM 
■ プリンタドライパ 
■ ユーテイリテイソフト 


ぺデイスタル、ぺーパーフイーダを取り付ける 




オプションのぺデイスタル、ペー 
パーフイータ’を装着する場合は、 
ぺデイスタル、ペーパーフイー 
ダを設置場所に運び、プリンタ 
本体を上に載せます。 


ペーパーフイータの取り付けか 
たは、かんたん操作ガイドに記 
載してあります。 

ぺデイスタルの取り付けかたは、 
ぺディスタルに付属の取扱説明 
書を参照してください。 


杉 



操作ガイド 


^tep2 


FA7-9469 (000) 
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〔1 つ 医!®位置に®るテープ （5 箇 
所）と個包材を取り外します。 


姻包ネオの取りかし 

* 捆包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることびあります。 


C ^ J 前カバーを開 13) 
けまず。 


定着器を手前に倒しまず。 

定着器に取り付けられているヒモ付き金具は、次の手順で取りがします。 
定着器が手前に倒れていない状態でヒモ付き金具を取りがさないでください。 


このテープは後で取りがします。 



如 定着器のヒモ付き 
金具はヒモを持つ 
て引き抜きまず。 


後カバーを止めているテープを取りがすときは、図のよう 
に手で後カバーを巧さえながら、テープを取りがします。 



(5 I ITB ユニットヵバ- 
の裏側にある個包 
材を取り外しまず。 




取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左ちの取 
つ手を図のように押しまず③。 



前 カバーを 閉めまず。 


前カバーち側にあるレバーを巧し 
ながら、前カバーを手前に開けま 
す。 



図のように定着器の左ちにある緑色の□ツク解除ボタンを巧しながら①、 
取つ手を持つて定着器を手前に倒します②。 


ITB ユニットカバー 


捆包材にはテープが付いています。 
柩恆材はテープとに取りがします。 




図のよラに、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを 
巧して閉めます②。 

前カノ（一は、図のように前カノく一の前部を巧して閉めてください。 
前カノ（一左ちのレノ f 一部を持つて閉めると、指を挟んでけがの原 
因になることがあります。 




給紙カセツトを引を出しまず。 



(9 J 図の位置にある 
テープを取り外 
しまず。 


6 p ) 給紙カセット内 
部の個包巧を取 
り外しまず。 



給紙カセツトをプリンタ本体にセツトしまず。 


給紙カセツトを止まる位置まで 
引さ出します①。 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、 
図のよラに手をそえて引さ出します③。 


1 1) ァース 線端子 I 


電源コード、アース線の接続 


アース線端子のネ 
ジをゆるめて取り 
外し、付属のアー 
ス線をネジ止めし 
ます。 


© 


電源コード差し込み 
□に、付属の電源コー 
ドをしっかりと差し 
込みます。 


@ 







巧包巧&テープの取りかしチェック 


図のように織なカセツトを両手で}寺って、 
止まる位置まで差し込みますの。 


給紙カセットの手前を少し持ち上げてから②、給紙カセットの 
前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込 
みます③。 


本体外観 


□ 個包材 X 1 


夕 


□テープ X 目 


定着器 



□ ヒモ付を金具 X 2 


ITB ユニットカバー 


り 


□ テープ付を個包材 X 1 


給紙カセツト内部 


勺 


□ 個包材 X 1 


力ート y ッジのセット 

* ネ困包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることびあります。 


@ 


上 カバーを 開けまず。 


0 


アース線を専用のア 
ース線端子へ、電源 
プラグを電源コンセ 
ントへ接続しまず。 


前カバーを開け 
まず。 


前カノ く一ち側にあるレバーを押しな 
がら、前カバーを手前に開けます。 



ドラムカートリッジを箱か 
5取り出したあと、保護袋 
を取り出し、注意事項が記 
載されている用紙をドラム 
力ートリッジか!5取り外して、 
よく読みまず。 

②余尸① 




図の位置にあるテー 
プ付き乾燥剤 （1 個） 
を取り外しまず。 


図のように定着器の左ちにある緑色の□ツク解除ボタンを巧しながら①、 
取つ手を持つて定着器を手前に倒します②。 


上カバーの 青色の□ッ 
ク解除ボタンを巧しま 
す。 


上カバーのレバーを持って、上カバーを 
開けます。 

ドラムカートリツジを取り付ける位置は、 
奥から イエ □一、マゼンタ、シアン、ブ 
ラックとなつています。 




用紙はテープをはがして 

か5①、取りがします②。 テープ付き乾燥剤はテープをはがしてから①、 

取りがします②。 




図の位置にあるテー 
プ付き徊包材。個） 
を取り外しまず。 
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図の位置にあるテー 
プ付き個包材 （1 個） 
を取り外しまず。 



テープがキ欄巧が 



( sj 図の位置にあるテープ 
付を姻包材 （1 個）を 
取り外しまず。 

淡:)； 


J 図の位置にあるテーリ qj 
ーブ (1 枚）とタグに 一 
個）を取り外しまず。 


図の位置にあるテープ 
(3 枚）を①、③の順 
に取り外しまず。 




ドラムカートリッジの青色の取っ手を持ち、図のように 
往復10〜12回振って、内部の現像剤を均一にな!5しまず。 


テープ付さ捆包材 


テープ 付き捆包材は、 テープを 取り外し①、 
捆包材も同時に取りがします。捆包材が取り 
がせない場合は、倒してから②、取りがしま 

す③。 


テープ 付き捆包材は、 テープを 取り外し①、 
捆包材ち同時に取りがします。捆包材が取り 
がせない場合は、倒してから②、取り外しま 

す③。 



このテープちいつしよに 


この部分を手で押さえなび5 
ブを取りかしてください。 


テープ付さ捆包材は、テープをはがしてから①、 
捆包材を引さおいてください③。 

テープを取り外す際は、青色のシャッターを手で 
巧さえながらゆっくりと取りがします。 




(12) 平!5な場所に用紙などを敷いて、 
その上にドラムカートリッジを置き、 
シー U ングテープのタブを図のぶ 
うに倒しまず。 


③で取りがすテープは、テープの後端にもラ1枚のテ 
ープび貼り付いていますので、いっしょに取り外し 
ます。 


ドラムカートリツジの青色の取っ手を 
持ちます。 


ドラムカートリッジを図のように往復 
10〜12回振ります。 



手順 (13) は 

r ウラ面へ 




































































































































































































































































































のつづを 


ドラムカートリツジを押さえなが 
5シーリングテープ（長さ約 
70 cm ) をゆっくりと水平にまっ 
ずぐ引き抜きます。シーリングテ 
ープを引き抜く際、重くなる場合 
がありますが故障ではありません 
ので最後まで完全に引き抜きます。 


(9 


ドラムカートリッジをセットずる前に、図の 
ように□ック解除レバーの兰角マークとラべ 
ルの「@」の兰角マークの位置を同じ位置 
に合わせてください。 


0 ^左ちのドラムカートリツジガイド付近にあるレバーが、が 
図のように正しい位置にあるか確認しまず。 


>ドラムカートリッジガイド（左) 




□ック解除 レバー 


王角 マーク 
を合わせて 
<ださい。 



>正しくない位置 


>正しい位置 




ドラムカートリッジを 
本体にブラック （ K ) 、 
シアン （ C ) 、マゼンタ 
( M ) 、イエ □- ( Y ) 
の順で取り付けます。 


ドラムカートリッジをセット 
するとさは、図のように青色 
の取っ手を持ちます。 


正しい位置にレバーがないとドラムカートリツジを取 
り付けることはできません。図のようにレバーを正し 
い位置まで押し上げます。 




(^夕 青色の□ック解除レバーを「⑥」の 
位置までスライドさせて、□ツクしまず。 


□ック解除 レバー 



= を マーク 
を合わせて 
<ださい。 


ドラムカートリッジは奥に突き 
当たるまで確実に取り付けます。 


図のようにドラムカートリツジの左ちの突起を 
ドラムカートリツジガイドに挿入します。 


□ック解除レバーの互角マークとラベルの兰角 
マークが合う位置までスライドさせます。 


ずべてのドラムカートリツジを取り付けた!5、 
上カバーを閉めまず。 


( l ^ 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左ちの取 
っ手を図のように押しまず③。 


奠) 


前カバーを閉めまず。 


② ITB ュニ 
カパー 





プ リ ンタの上カノ (一はレノ く一を持っての、 
ゆっ < りと閉めます。 

上カバーを勢いよく閉めると、 IT 目ユニ 
ットカバー②が元の位置に戻らず、プリ 
ンタが破損する原因になります。 


図のよラに上カバーの 
「 PUSH 」 と記載され 
ている部分を巧して、 
上カバーを突さ当たる 
まで確実に閉めます。 


図のようにレバー 
を持って、上力 
バーが開かないこ 
とを確認します。 


図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で 
前カバーを巧して閉めます②。 

前カバーは、図のよラに前カバーの前部を巧して閉め 
て < ださい。 

前カバー左ちのレバー部を持って閉めると、指を挟ん 
でけがの原因になることがあります。 


□テープ付を乾燥剤 XI 


巧包が&テープの取0 
かしチェック 

ドラムカートリッジ _ 


□シーリングテープ XI 





□テープ X 4 


テープ付を個包材 X 2 ミ^ 

□テープ付さ栖包材 XI 


(2 l ) プリンタの電源 
スイッチの T 
側を巧して、プ 
リンタの電源を 
オンにしまず。 


(2^ プリンタの動作 
音が止まるまで、 
約3〜4分お待ち 
<ださい。 


0 


トナーカバー 
を開けます。 



プリンタの電源をオンにして 
から、約3〜4分でドラムカ 
ートリッジの準備が完了しま 
す。ドラムカートリッジの準 
備が完了すると、プリンタの 
動作音が止まります。電源を 
オンにしたあと、4分じ(上待 
つてから、次の手順へ進んで 
<ださい。 



「14 トナー/カバーカクニン」が 
表示されます。 


トナーカートリッジを取り 
付ける位置は奥からイエ □ 
一、マゼンタ、シアン、ブ 
ラックとなつています。 


(§タトナーカート 
リッジを箱か 
5取り出した 
あと、保護 K ッ 
クか！5取り出 
しまず。 


0 


図のよ5にトナー 
カートリッジの取 
っ手部分を下側に 
して、上下に往復 
10回振って、内 
部のトナーを均一 
にな!5します。 


奠) 


図のように取っ手を持って、トナーカートリッジを 
本体に挿入し①、止まるまでゆっくりと巧し込みま 

ず②。 


0 


□ツク解除レバーを「@」の位置まで 
倒して、トナーカートリツジを□ツクし 
まず。 


(§) 




取っ手 


交:字の向さを合わせます。 


トナーカートリッジとトナー 
カバーにある文字の向さが合 
うように取り付けます。 



ずベてのトナー 
力ートリツジを 
取り付けた5、 
トナーカノく一を 
閉めます。 


ここに合わせます 


□ツク解除レバーの互角マーク 
をトナーカートリツジの兰角マ 
ークに合わせます。 




用紙のセット 
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給紙カセツトを引を出しまず。 



セットする用紙に合わせて、給紙 
カセットの長さを調節します。 


給紙カセットを止まる位置まで引さ出し、手前を少し 
持ち上げてから、手をそえて引さ出します。 



( s ) 後側の用紙ガイドの□ック解除レ 
バーをつまみなが5、セットする 
用紙サイズの位置に合わせます。 


0 


ち側の用紙サイズ 
は、この部分をセツ 
卜する用紙サイズに 
合わせます。 


左側の用紙サイズ 
は、この部分をセツ 
卜する用紙サイズに 
合わせます。 



側面の用紙ガイドの□ック解 
除レバーをつまみなが5、セ 
ットする用紙サイズに合わせ 
ます。 




广 ^- 

口 

/ 

1: 

/ 


この部分を 
/セツトする用 
紙ヴイズに合 I 
わせます。 



用紙の後端を、 
用紙ガイドに合 
わせてセツトし 
まず。 




用紙が側面の用紙ガイ 
ドにあるツメの下に入 
るように、用紙を押さ 
えます。 


@ 


/ツメ \ 

積載制限マ 

-ク 




臟 




觀制巧マ-ク 




用紙ヴイズ表示板に、 
セツトした用紙ヴイズ 
のシールを貼り、給紙 
カセツト前面の用紙ヴ 
イズ表示板差し込み口 
に差し込みます。 




用紙サイズ設定スイッチ 
の取っ手を持って、用紙 
サイズ設定スイッチの王 
角マークをセツトした用 
紙のサイズに合わせます C 


給紙カセットをプリ 
ンタ本体にセットし 
まず。 





な下のオプション品を取り 
付ける 


給紙カセットを両手で持って、止まる位置まで 
差し込み、手前を少し持ち上げてから、給紙力 
セットの前面が、プリンタの前面と揃ラまで、 
しっかりと奥まで巧し込みます。 




RAM 

ROM じ> 

八ードディスク 


オプション品の取り付けかたは、かん 
たん操作ガイドに記載してあります。 



プリンタの動作を確認ずる 

ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認しまず。 


( 0 プリンタの電源スイッチがオンになっていること 
を確認しまず 



プリンタがオンラインになっ 
ていることを確認します。 

オンライン状態になっていない場 
合、[オンライン]を巧します。 


〇を押します。 

ディスプレイに「ステータ 
スプ U ント」と表示されま 
す。 


実行 

◎ 



1^ 


を押します。 


ステータス プ U ントびプ U 
ントされます。 


正しく動作しなかったり、エラーメッセージが 
表示されているとさは、ユーザーズガイド「第 
己章困ったとさには」を参照してください。 


オンライン 

〇 



(約1秒間） 


ステータスプリントのプリ 
ント例は、設置ガイド「ス 
テータスプリントの内容」 
(一 P .4-4) を参照してく 
ださい。正しくプリントさ 
れた場ちは次のステップへ、 
正し<プリントされなかつ 
た場をは Step 2 か5の手順 
をもラー度確認してくださ 
し、。 


ネツトワ—ク 


USB 

パラレルインタフェース 


0 


取扱説明書 CD-ROM 


本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れている UPS ソフトウエアガイド/本編をご覧になり、 
プリンタドライノくをインストールしてください。 




SMB 




AppleTalk 


取扱説明書 CD-ROM 


本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れているネットワークガイド/本編をご覧になり、プ 
□ トコルの設定をしてください。 



Windows 




へ 


Macintosh 


その他 




取扱説明書 CD-ROM 


本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れている UPS ソフトウエアガイド/本編をご覧になり、 
プリンタドライノくをインストールしてください。 


プリンタとパソコンの接続 


本プリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。お使いのパソコン、または接続方法に合わせてご用意ください。 

■ ネットワークと接続ずる場合 

ネットワークと接続ずる場台は、本プリンタの LAN コネクタと八ブのポートを LAN ケーブル（別 
売のカテゴリ己用ツイストペアケーブル）で接続しまず。 


の 


図のように LAN ケーブルにフ 
ェライトコアを取り付けまず。 


© 


LAN ケーブルを本プリンタ背面の 
LAN コネクタへ接続しまず。 



1日日 BASE-TX 対応のパソコン ] 日 BASE-T 対応のパソコン 


已 cmlU 内 


フェライトコアは 
プリンタに接続す 
るコネクタから 
已 cm じ(内の場所に 
取り付けます。 


吕 


( sj ケーブルガイドのフックを開けて、図のよう 
に LAN ケーブルを通し、フックを閉めまず。 




■パラレルインタフエース、 USB で接続ずる場合 

パラレルインタフエース、 USB で接続ずる方法は、本プリンタに付属の r 取扱説明書 CD-ROM」 
に収め5れている設置ガイドに記載してあります。 


ご使用の OS は？ 


ネットワークのプ□トコルは？ 


プ U ンタと n ンピユータを 
接続ずる方法は？ 






























































































































































































































































































































































































































Step 7 ょ〇 



^tep8 


プリンタのプ□トコル設定 


ここでは、 TCP / IP ネットワークで本プリンタを使用するためのプ〇トコル設定の方法を記載しています。 

SMB 、 AppleTalk ネットワークで本プリンタを使用するためのプ〇トコル設定の方法については、 

本プリンタに付属の r 取扱説明書 CD - ROM 」 に収め6れているネットワークガイド/本編に記載してあります。 


プ U ンタのプロトコル設定の準備 

プリンタのプ□トコル設定の準備をする方法は、下 1 ^ 
の3つありまず。 

-プリンタの操作パネルによる設定 
- NetSpot Device Installer による設定 
- ARP / PING コマンドによる設定 

ここでは、プリンタの操作パネルによるプ□トコル設 
定の準備の手順を記載しています 。 NetSpot 
Device Installer 、 ARP / PING コマンドの設定方法 
については、本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - 
ROM 」 に収められているネットワークガイド/本編 
に記載してあります。 


◎を巧して、◎、◎で「インタフ I - ス」を 
選択したあと、(〇を押しまず。 

ディスプレイに「インタフェースセンタク」と表示されます。 


( z ) ◎、◎で「ヒヨウジユンネットワーク」を 
選択したあと、〇を巧しまず。 

ディスプレイに 「 TCP / IP セツテイ」と表示されます。 


( 3 ) ◎、◎で 「 TCP / IP セツテイ」を 
選択したあと、0を巧しまず。 

ディスプレイに 「 IP モード」と表示されます。 


0 


IP アドレスの設定方法を選択しまず。 

□ ◎、◎で 「 IP モード」を選択したあと、〇を押します。 

□ DHCP 、 目00 TP 、 RARP のし、ずれわ、を使用して IP アドレス 
を設定する場合は、◎、◎で「ジドウ」を選択したあと 、 (Q 
を押します。 

プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる場合は、@、©で 
「シュドウ」を選択したあと、〇を押します。 


(ら J プリンタの IP アドレスを設定しまず。 

•手順4で「ジドウ」を選択した場合 

□ ◎、◎で「プ□トコル」を選択したあと、<5を 
}甲して、 「 DHCP 」 、「目00 TP 」 、 「 RARP 」 
をそれぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使 
用しない）に設定します。 


•手順4で「シュドウ」を選択した場合 

_ 実行 

□ ◎、◎で「アドレス」を選択したあと、〇を押して、 rip アドレス」、 
「サブネットマスク」、「ダートウェイアドレス」を設定します。 

「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」は、下の方法で設定してください。 

1. 、©で目ののフィールドを選択します。 

2. Q )、®) で目のの数値を選択します。 

3. すべてのフィールドに巧して、1〜2を繰り返します。 

4. を巧します。 




プリンタの電源を入れな 
おずか、八ードリセット 
を行いまず。 


プ U ンタのプ□トコル設定 

プリンタのプロトコル設定をする方法は、下の2つあります。 

. リモート UI による設定 
- FTP クライアントによる設定 

ここでは、リモート UI によるプ□トコル設定の手順を記載しています。 FTP クラ 
イアントによる設定ち法については、本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 
に収められているネットワークガイド/本編に記載してあります。 


の 


\/\/目13ブラウザを^^して、[場所！または[ア 
ドレス]にじ I 下の URL を入力したあと、丰 
ーボードの ENTER ] 丰一を巧しまず。 

h け P :// くプリンタの IP アドレスまたは名前>/ 

入力例： http://l 92.1 目8.0 .21 己/ 


aboutblanK - Microsoft Internet Explorer 


@ [管理者モード]を選択したあと、 
[0 K ] をクリックしまず。 


(3) 左側の[デバイス管理]のメニューか！5、 
[ネットワーク]をクリックしまず。 


0 


[ TCP / IP ] のちにある懐到を 
クリックしまず。 


ファイルを）漏集のま示わ尉こ入り(かツールの 


I 和戻る 


0固泣 I 巧なま国わ尉こ入り幻! 


1^^ドレスが I http：// 





(5； 必要に応じて®〜®の項目を設 
定しまず。 


た 

■PEB'gj 全— 


體装歲霞ょリ徽御ます。） 


DHCP によるアドレス設定： 
RARP によるアドレス設を： 
ス舰： 


防 0TP によるアドレス散 


IP ァドレス： 1192.1 68.0.215 I HHI 

サブネットマスク； Homo イ国 yj 

ヴ-トウェイアドレス：1^ 9 m 

臭 NS ブラィマ J サ-ィ 

莫 N 細ンタ巧-^^^^^^^® 

DNS ホストを： B!|canon 46802 E 



(A) : [ DHCP によるアドレス設定]、 

旧 ARP によるアドレス設赶、 

旧00 TP によるアドレス設定]の 
うち、 IP アドレスの設定に使用する 
項目を[オン]にします。 

( B ) ： [ IP アドレス]、[サブネットマス 

ク]、[ダートウェイアドレス]を 
設定します。 


( s ) 必要に応じて©〜©の項目を設 （0): DNS ヴーバ、 DNS の動的更新機能を使用する 
定します。 場合は、 DNS を設定します。 

これらを使用しない場合は、 の) に進みます。 


， ■► • d 固过_ななま 


曲ッ-ルの ' 
a 6化入り巧 


jgj ぶ 


(設定変更は次回主電源オン時より有効とむります。） 


DHCP によるアドレスI 
RARP によるアドレス言 
防 0TP によるアドレス散走； 


:.レス f 娩： 
W 設を： 


DNS ブライマリサーィ巧ドレ 

乂： — 

DNSi かンタ J サー/巧ドレ 


レ^^^^^^^^^ 


WINS によるを前解み： 
けドレス： 


誦がーパ7 
スコーブ ID : 




□ [ DNS プライマリサーバアドレス]に、 DNS プラ 
イマリサーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS セカンダリサーバアドレス]に、 DNS セカ 
ンダリサーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS ホスト名]に、 DNS サーバに登録する本プ 
リンタのホスト名を設定します。 

□ [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属するドメ 
イン名を入力します。 

□ DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、 

[ DNS の動的更新]を[オン]に設定します。 


@: SM 目ネットワークを使用する場却ホ 、 WINS 
を設定します。 

SM 目ネットワークを使用しない場合は、 @ に進みます。 

• WINS による名前解決を使用する場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 

□ [WINS サーバ アドレス]に 、 WINS サーバの IP ア 
ドレスを入力します。 

• WINS による名前解決を使用しない場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 


( D ： [スコープ ID ] を入力します。 

追): ARP / PING を設定します。 

□ ARP/PING 機能を使用する場合は、 
[ ARP / PING ] ^ [オン]に設定します。 


@ 


必要に応じて @〜返) の項目を設 FTPEP 刷を設定します。 


定します。 


加ぶ 


た 

ちまちモード 



FTP 巧刷： 

FTP 巧刷ユーザを： 
FTP 巧刷/ S スワード； 


ま店を： 
ビルを： 


参プリントアプリケーションとして FTP を使用する場合 

□ [ FTPEP 刷]を[オン]に設定します。 

□ [ FTP 印刷ユーザ名]に、 FTP サーバに□グインするた 
めのユーザ名を入力します。 

□ [ FTP 印刷パスワード]に、 FTP ヴーバに□グインする 
ためのパスワードを入力します。 

•プリントアプリケーションとして FTP を使用しない場合 

□ [ FTPEP 刷]を[オスに設定します。 

@： FTP クライアントによる設定を行う場合は、 

[ FTP 設赶を[オン]にします。 


( D 丄 PD を設定します。 

•プリントアプリケーションとして LPD を使用する場合 

□ [ LPDEP 刷]を[オン]に設定します。 

□ ノ（ナーページを出力する場合は、 [ LPD ； (ナーページ 
の印刷]を[オン]に設定します。 

•プリントアプリケーションとして LPD を使用しない場合 

□ [ LPDEP 刷]を[オスに設定します。 


(3): Raw を設定します。 

参プリントアプリケーシヨンとして Raw を使用する場合 

□ 旧 AW 印而り]を[オン]に設定します。 

□双ち向通信を行うときは、[双方向]を[オン]に設 
定します。 

参プリントアプリケーシヨンとして Raw を使用しない場合 
□ 旧 AW 印而り]を[オスに設定します。 


( g ): BMUnkS を設定します。 

参目 MLinkS を使用する場合 

□ 旧 MLinkS ] を[使う]に設定します。 

□ に iscovery 送信間隔]で、プリンタの機器情報をネッ 
トワークに送信する間隔を設定します。 

□必要に応じて、[組織名]、[支店名]、[ビル名]、 
[階数]、[ブ□ック名]を設定します。 

参目 MLinkS を使用しない場合 

□ 旧 MLinkS ] を[使わない]に設定します。 


( q ) 必要に応じて 追)〜@ の項目を設 ©: iPP / iPPS を設定します。 

定します。 •プリントアプリケーンヨンとして IPP / IPPS を使用する 場合 

□ [ IPPEP 刷]を[オン]に設定します。 


HTTP を設定します。 

□ Web ブラウザ（リモ ー MJI ) や目 MLinkS 、 



□ IPPS ( IPP の通信データの SSL による暗号化）を使用する場 
合は、に SL ] を[オン]にします。 

鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われていない場合は、 [ SSL ] を[オン] 

に設定でさません。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、本プリンタ 
に付属の r 取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているリモート UI ガイドに記載してあります。 

□ IPP 認証機能を使用する場合は、 [ IPP 認証]を[オン]にして、 

[ IPP ユーザ名]に IPP 認証で使用するユーザ名を、 [ IPP パ 
スワード]に、 IPP 認証で使用するパスワードを入力します。 

参プリントアプリケーシヨンとして IPP / IPPS を使用しない場合 

□ [ IPPEP 刷]を[オスに設定します。 


IPPEP 刷を使用する場合は、 
を[オン]に設定します。 


[ HTTP ] 


マルチ丰ャスト探索を設定します。 

•マルチキャストを使用した探索に応答するように設定する場合 

□ [マルチキャスト探索応答]を[オン]に設定します。 

□ [ス]—プ名]に 、 NetSpot Device Installer や NetSpot 
Console などのユーティリティソフトウエアからマルチキャス 
卜による特定のデバイスの探索をするときに使用するスコープ 
名を入力します。 

参マルチキャストを使用した探索に応答しないように設定する場合 
□ [マルチキャスト探索応答]を[オスに設定します。 


SNTP を設定します。 

• SNTP クライアント機能を使用して時刻情報を得る場合 
□ に NT 円を[オン]に設定します。 

□ (©で DNS を設定したときは、 [ NTP ヴーバ名]に NTP ヴー 
ノ くのヴーノ く名を入力 します。© で DNS を設定していない 
とさは、 [ NTP サーバ名]に NTP サーバの IP アドレスを 
入力します。 

□ NTP ヴーノ（へ時刻情報を問い合わせる間隔を、[ポーリン 
グ間隔]で [1] 〜 [48] (時間）の間で設定します。 

• SNTP クライアント機能を使用して時刻情報を得ない場合 

□ [ SNTP ] ^ [オスに設定します。 



手順 （9 J は 


ウラ面へ 



FA7-8292 (000) 


圍 


XX2005 ABXX © CANON INC. 2005 PRINTED IN JAPAN OR CHINA 













































































































































































































































































オモテ面より 





のごづを 


設定が終了した5、 
リックします。 


[0 K ] をク 




DNS ドみンを： 
DNS の動的栽斤: 





(^ d ) プリンタの電源を入れなおずか、 
^■ノ 八ードリセットを巧いまず。 



知 [次へ]をクリックしまず。 W 内容を確認して、[使用許諾契約 

の条項に同意しまず]を選択した 
あと、[次へ]をクリックしまず。 





• Windows 


• Macintosh • その他 



プリンタドライパをインストールずる 

付属の CD - ROM の CD - ROM メニューか5プリンタドライバのインス I ルを 
行うと、お使いの 0 S によって m 下のプリンタドライバがインストールされまず。 

Windows 98/ Me / NT 4.0 . LIPS IV プリンタドライバ 

Windows 2000 / XP/Server 2003 •- • LIPS LX プリンタドライバ 



取扱説明書 CD-ROM 

本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れている UPS ソフトウエアガイド/本編をご覧になり、 
プリンタドライノくをインス I -一 J レしてください。 


0 ) プリンタを正しく接続したあと、 
プリンタの電源が入っていること、 
およびプリンタのオンラインラン 
プが点打していることを桶島君しまず。 



( s ) 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし 
て、 CD-ROM メニューの[プリンタドライバイ 
ンス I ^ール]をクリックしまず。 

camm ^ UPS V CD-ROM Setup 

一はじめに ... 

；【〇プリンタドライバインストール j 
旬 〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
i 〇 NetSpot Device Installer 
^ 〇 FontGallery/FontComposer 
一巧定 过巧了 





[ネットワーク上のポートを探 
索してインス!-ール]を選択し 
たあと、[次へ]をクリックし 
まず。 





処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 


0 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリブレー 
シヨンを使用する場合は、プ U ントサーバでインス!ル 
を行つときに [Canon Driver Information Assist Service] 
にチェックマークを付けます。 Canon Driver Information 
Assist Service び既にインストールされてし、る場合は、チエツ 
クマークを付けずに手順7に進みます。 


処巧の遺巧 

インストールする巧目を W 下から還巧してください。 


他 


[7 L 护 SLX ず ; ンタドライバ(攻 
I Canon Driver Information Assist Service(C) 


Assist Service ぞインストールしてくださし、。 


< 戻る ( 巨 ）^ ' ，丈への )> ]|キャンわル I 


Windows ファイアウォール機能を持っている日 S をお使いの場合に、(下の画面が 
表示されたら、[はい]または[いいえ]をクリックします。 _ 

[はしリをクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのブ□ックが解除され、デノレ T ス情報取得やキャリブレー 
シ ョ ンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用 
でさな < なります。 


[追加と削除]をクリックし 
まず。 




!\躺鐵論ミ^能をほ麵こは、このプロ。ラムは巧る脇かイア。才-垂。。謙する誦。ます。 



( s ) [プリンター覧]か！5インストールずるプリンタを選択したあと、 
[インストールずるプリンター覧へ追力日]をクリックしまず。 



プリンタが探索されない （ ロリンター覽]にプリンタが表示されない）場合は、本プリンタに付属の r 取扱説明書 CD-ROM」 
に収められている UPS ソフトウエアガイド/本編を参照して、他の方法でプリンタドライバをインストールしてくださし、。 


(9； [インス I ルずるプリンタの追加と 
削除]ダイア□グボックスの [0 K ] を 
クリックしまず。 


インス!ルずるプリンタを確認 
したあと、[次へ]をクリックし 
まず。 


り V [インストールずるプ U ンター覧] 
を確認したあと、[開始]をクリ 
ックしまず。 





( j 2 j 「インストール開始後は中止ずるこ 
とがでをません。よろしいでずか？」 
というメッセージが表示された！5、 
[はい]をクリックしまず。 



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッ 
セージが表示される場合があります。その場合は、コンピユー 
夕の再起動後にインス トールを続けてください。 


りづ)インストールが終了して 「 README ファイル 
を読みますか？」というメッセージが表示され 
たら、 [はい]をクリックして、 README フ 
ァイルの内容を確認したあと閉じます。 





インス I ^ール完了の画面が表示された!5、 
[終了]をクリックしまず。 




プ u ンタのセットアップ 
が終了しました 

これでプリントが巧えるようになりました。 

本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、 

プリンタの機能を十分にご活用ください。 


商標について 

Canon 、 Canon □コ’、 LBP 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated いゾドビシステム 
ズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk、Mac OS 、 Macintosh は、米国 Apple Computer , Inc . の商標でず。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における 
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